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Einfuhrung

Dieses Dokument wurde von Parkem AG erstellt.

Es sind die Betriebsanleitungen und Handbucher der einzelnen Teilkomponenten der ecoPRESS und
ecoPRESSmini massgebend.

Dieses Handbuch soll als Ubersicht dienen und zusatzliche Informationen geben.

Unter www.parkem.ch/ecopress sind alle relevanten Daten und Betriebs-/ Montageanleitungen auffindbar.

Druckfehler, Irrtiimer und technische Anderungen vorbehalten.
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1 Sicherheitshinweise

Haftungsausschluss

Wir haben den Inhalt dieser Publikation auf Ubereinstimmung mit der zugeordneten Hard- und Software
gepruft. Abweichungen konnen jedoch nicht ausgeschlossen werden, so dass wir fur die vollstandige
Ubereinstimmung keine Gewihr ibernehmen. Die Angaben in dieser Publikation werden regelméssig
Uberprift, notwendige Korrekturen sind in den nachfolgenden Publikationen enthalten.

Das Original-Dokument wurde in Deutsch erstellt.

Parkem bietet seinen Kunden Hardware/Software

Der Kunde erkennt an, dass alle bestehenden oder verbleibenden Garantien, die Parkem moglicherweise fur
die Software gegeben hat, verfallen und erléschen, sobald der Kunde oder sein Endkunde auf die Software
zugreifen.

Jede fehlerhafte Installation, Verwendung und/oder Wartung der Hardware und Software durch den Kunden
oder dessen Endkunden kann zu Fehlfunktionen der Software und/oder zu Schaden an Anlagen und/oder
Maschinen oder Personen fiihren.

Bestimmungsgemasse Verwendung

Die ecoPRESS / ecoPRESSmini Lésung ist konzipiert fiir alle gangigen Fiigeoperationen mit Uberwachung
des Flgeprozesses. Sie findet Anwendung in Montageautomaten und Fertigungslinien im industriellen
Bereich. Dieser Bereich muss vor Witterungseinfliissen geschiutzt sein.

Die zulédssigen Belastungen ergeben sich aus den technischen Leistungsdaten der einzelnen ecoPRESS /
ecoPRESSmini -Komponenten und diirfen nicht iiberschritten werden. Insbesondere schlagartige
Stossbelastungen sind nicht zulassig.

Sollte die ecoPRESS / ecoPRESSmini in Bereichen eingesetzt werden, die Personen zuganglich sind, so hat
der Betreiber fur die Erstellung und Umsetzung eines entsprechenden Sicherheitskonzeptes zu sorgen, so
dass Personen wahrend des Prozesses nicht gefahrdet werden kdnnen.

Da die Komponenten in den unterschiedlichsten Bereichen eingesetzt werden, geht die Verantwortlichkeit
der spezifischen Anwendung mit dem Einsatz auf den Anwender (ber.

Erlaubte Verwendung

Die ecoPRESS / ecoPRESSmini darf nur gewerblich und nur in daflir ausgewiesenen Industriebereichen
betrieben werden. Die private Nutzung der ecoPRESS / ecoPRESSmini ist nicht erlaubt, auch nicht das
Betreiben in Wohngebieten.

Hinweis

Bei Schaden, die aus unbefugten Eingriffen oder nicht bestimmungsgemasser Verwendung entstehen,

erlischt der Gewahrleistungs- und Haftungsanspruch gegenuber dem Hersteller.
Beachten Sie weiter die in den Handbuchern aufgefiuhrten sicherheitstechnischen Hinweise.
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Allgemeine Gefahren bei Nichtbeachten der Sicherheitshinweise

Die ecoPRESS / ecoPRESSmini und deren Komponenten sind nach dem Stand der Technik gebaut und ist
betriebssicher. Dennoch kdnnen von der ecoPRESS / ecoPRESSmini Gefahren ausgehen, wenn diese
unsachgemass oder zu nicht bestimmungsgemassem Gebrauch eingesetzt wird.

Durch spannungsfiihrende, bewegte oder rotierende Teile kann Gefahr fiir Leib und Leben des Benutzers
und materieller Schaden drohen.

Beim Einbau des Fligemoduls in eine Maschinenanlage sind die in dieser Anleitung angegebenen
Sicherheitsvorschriften in die Betriebsanleitung der Maschine sinngemass zu integrieren.

Bestimmungsgemasser Gebrauch

Die ecoPRESS / ecoPRESSmini ist fiir den Einsatz in Starkstromanlagen konstruiert (VDE0160]. Mit der
ecoPRESS / ecoPRESSmini kdnnen Bewegungsablaufe automatisiert werden.

Kennzeichnen von Restgefahren und Gefahrenbereichen

Sollte trotz des konstruktiv sicheren Einsatzes der ecoPRESS / ecoPRESSmini Restgefahren fiir Personen
oder Sachen vorhanden sein, so hat der Anwender auf diese Restgefahren durch Schilder und schriftliche

Verhaltensregeln hinzuweisen.

Sicherheitsbewusstes Arbeiten / Qualifikation

Die ecoPRESS / ecoPRESSmini darf nur von qualifiziertem Personal eingesetzt werden. Die einschlagigen
Vorschriften sind zu beachten (IEC..., EN..., landerspezifische Unfallverhitungsvorschriften).
Qualifiziertes Personal im Sinne dieser Betriebsanleitung sind Personen, welche:

e ..auf Grund ihrer Ausbildung, Erfahrung und Unterweisung sowie ihrer Kenntnisse iiber einschlagige
Normen, Bestimmungen, Unfallverhiitungsvorschriften und Betriebsverhaltnisse von dem fir die
Sicherheit der Anlage Verantwortlichen berechtigt worden sind, die jeweils erforderlichen
Tatigkeiten auszufihren und dabei mdgliche Gefahren kennen und vermeiden (Definition der
Fachkrafte laut VDE105 oder IEC364),

e _.Kenntnisse Uber Erste-Hilfe-Massnahmen und die 6rtlichen Rettungseinrichtungen haben
e ..die Sicherheitshinweise gelesen haben und beachten
e ..das Handbuch bzw. die Hilfe (bzw. den fiir die auszufiihrenden Arbeiten entsprechende Teil

gelesen haben und beachten

Dies gilt fur alle Arbeiten, die das Aufstellen, die Inbetriebnahme, das Konfigurieren, das Programmieren,
das Andern der Einsatzbedingungen und Betriebsarten und die Wartung betreffen.
Das Handbuch bzw. die Hilfe muss bei allen Arbeiten an der ecoPRESS / ecoPRESSmini verfligbar sein.
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Hinweis auf besondere Gefahren

Das Fligemodul der ecoPRESS / ecoPRESSmini ist entsprechend den Angaben in der
m Anleitung zu befestigen oder zu stitzen. Es ist darauf zu achten, dass durch den
Betrieb des Fligemoduls keine Gefahren entstehen. Bewegt sich das Fliigemodul in
Gefahrenbereichen, so sind diese Bereiche mit Sicherheitsendschaltern abzugrenzen.

Spezielle Gefahren

Aufgrund beweglicher Maschinenteile und hoher Spannungen kann die ecoPRESS /

ecoPRESSmini eine Lebensgefahr darstellen. Bei Nichtbeachtung der folgenden

m Hinweise besteht die Gefahr eines Stromschlags. Die Steuerung entspricht DIN EN
61800-3, d.h. es unterliegt einem eingeschrankten Vertrieb. Sie kann in einer

bestimmten &rtlichen Umgebung Stérungen aussenden. In diesem Fall ist der

Betreiber fur geeignete Gegenmassnahmen verantwortlich.

Priifen Sie, ob alle spannungsfiihrenden Anschlussteile gegen Berlhrung sicher geschutzt sind. Es treten
lebensgefahrliche Spannungen bis 850V auf. Leistungsgleichspannung nicht kurzschliessen.

Gefahr: Risiko eines elektrischen Schlages

Gefdhrliche, elektrische Spannungen!

Beachten Sie vor dem Verdrahten oder Ldsen von elektrischen Anschlissen:
Risiko eines elektrischen Schlages maglich, schalten Sie die Steuerung
spannungsfrei bzw. trennen Sie die Steuerung von der Netzversorgung.
Vorsicht! Gefahrliche elektrische Spannung auch nach dem Abschalten durch
Zwischenkreiskondensatoren:

Bis zu 5 Minuten nach dem Abschalten der Netzversorgung kénnen noch
gefahrliche Spannungen vorhanden sein.

Priifen Sie die Spannungsfreiheit (<50 V) an den Ausgangsklemmen DC+ und DC-

Die Steuerung muss aufgrund hoher Erdableitstrome permanent geerdet sein. Der Ableitstrom ist grosser
als 3,5 mA. Der Antriebsmotor muss mit einem geeigneten Schutzleiter geerdet sein.

Fihren Sie niemals Widerstandstests mit erhohten Spannungen [liber 690V) an der Verdrahtung durch, ohne
zuvor den zu Uberprifenden Schaltkreis vom Antrieb zu trennen.

Geratetausch im stromlosen Zustand und in einem Achsverbund in einem definierten Ausgangszustand
vornehmen.

Bei Tausch der Steuerung ist es unbedingt erforderlich, dass die Konfiguration, die den ordnungsgemassen
Betrieb des Antriebs bestimmt, auf das Gerat Uibertragen wird, bevor dieses wieder in Betrieb genommen
wird; je nach Betriebsart ist eine Maschinennullfahrt notwendig.
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Die Steuerung enthalt elektrostatisch gefahrdete Bauteile. Beachten Sie daher beim Arbeiten mit/an dem
Gerat sowie bei der Installation und Wartung die Elektro-Statik-Schutzmassnahmen.

Sicherheitshinweise fiir das Verwenderunternehmen

\Vorgesetzte haben sich ebenfalls mit dem gesamten Kapitel "Sicherheit” und den
erforderlichen Handhabungen der ecoPRESS / ecoPRESSmini vertraut zu
machen.

Vorgesetzte haben darauf zu achten, dass das Kapitel "Sicherheit” und die
Beschreibung der entsprechenden Handhabung vom Montage- und
Betriebspersonal gelesen, verstanden und eingehalten wird.

Diese Anleitung muss bei allen Arbeiten an der ecoPRESS / ecoPRESSmini
_ verflighar sein.

Die ecoPRESS / ecoPRESSmini darf nur in einwandfreiem Zustand betrieben
werden.

Je nach Einsatzfall ist eine geeignete trennende Schutzeinrichtung durch den
Betreiber vorzusehen. Der Zugang zum Bewegungsbereich muss wahrend dem
Betrieb verhindert werden.

Der Anwender hat fur eine angemessene Absicherung des Arbeitsbereichs zu
sorgen.

Sicherheitshinweise fiir das Bedienpersonal

Es ist jede Arbeitsweise zu unterlassen, die die Betriebssicherheit der ecoPRESS /
ecoPRESSmini beeintrachtigt.
Das Betriebs- oder Aufsichtspersonal ist verpflichtet, die ecoPRESS /
ecoPRESSmini bzw. die Maschine mindestens einmal pro Schicht auf dusserlich
erkennbare Schaden und Mangel zu priifen, eingetretene Veranderungen
(einschliesslich des Betriebsverhaltens), die die Sicherheit beeintrachtigen, sind
sofort zu melden.
Bauteile und Zubehor sind speziell fir das Produkt konzipiert. Bei der
Beschaffung von Ersatz- und Verschleissteilen sind ausschliesslich Originalteile
von Parkem AG zu verwenden. Wir machen ausdriicklich darauf aufmerksam,
dass nicht von uns gelieferte Ersatzteile, Anbauteile und Zubehdr auch nicht von
uns gepriift und freigegeben sind. Der Einbau und/oder die Verwendung solcher
Produkte kann daher unter Umstanden konstruktiv vorgegebene Eigenschaften
_ negativ verandern und dadurch die aktive und/oder passive Betriebssicherheit der
ecoPRESS / ecoPRESSmini beeintréachtigen.
Fir Schaden, die durch die Verwendung von Nicht-Originalteilen und Zubehor
entstehen, ist jedwede Haftung von Parkem AG ausgeschlossen.
Abhingig von den Betriebsbedingungen (Drehzahl, Belastung etc.) kann es an der
ecoPRESS / ecoPRESSmini im Bereich des Antriebs zu erhohten
Oberflachentemperaturen kommen. Eine Beriihrung wahrend des Betriebs kann
zu leichten Verbrennungen fiihren. Die ecoPRESS / ecoPRESSmini nicht wahrend
des Betriebs beruhren. Bei Instandsetzung, Wartung und Reparatur ist darauf zu
achten, dass die ecoPRESS / ecoPRESSmini vor den Arbeiten abgekihlt ist.
Sicherheits- und Schutzeinrichtungen dirfen grundsatzlich nicht demontiert oder
umgangen oder ausser Betrieb gesetzt werden.
Grundsétzlich sind beim Einbau und Betrieb der ecoPRESS / ecoPRESSmini die
einschldgigen Bestimmungen und nationalen Unfallverhitungsvorschriften zu
beachten.
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Gewabhrleistungsbedingungen

Die Steuerung darf nicht geoffnet werden. Es dirfen keine Veranderungen vorgenommen werden;
ausgenommen die im Handbuch beschriebenen Veranderungen.

Beschalten Sie die Ein- und Ausgange, sowie die Schnittstellen nur in der im Handbuch beschriebenen
Weise.

Befestigen Sie die Steuerung entsprechend der Bedienungsanleitung. Fur sonstige Befestigungsarten kann
keine Gewahr ubernommen werden.

Hinweis zum Optionstausch:

Zur Uberpriifung der Hard- und Software-Kompatibilitit ist es notwendig, dass Gerate-Optionen durch
Parkem AG getauscht werden.

Achten Sie beim Einbau der Gerate auf ausreichende Beliftung der Kiihlkérper, sowie auf vorgeschriebenen
Montageabstande der Gerdte mit eingebauten Liiftern, um die freie Zirkulation der Kuhlluft zu
gewahrleisten.

Stellen Sie sicher, dass die Montageplatte keinen fremden Temperatureinfliissen ausgesetzt ist.

Parkem AG
Tafernstrasse 37 | 5405 Baden-Dattwil
+41 56 493 38 83 | parkem.ch
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2 Anschlussiibersicht Steuerung Compax3

2.1 Anschlisse Spannung

—Darker
Bei V2 Gerat Bei V4 Gerat
o — X1 230VAC X1 400VAC
=N L Pint =L Pin1 = L1
3 Pin2=N Pin2 = L2
J " Pin3 = PE Pin3=L3
o " Pin4 = PE
X10RENN (X20
X21
X3 Motor
Pin1=U
Pin2 =V
Pin3 =W
Pin4 = PE

Pin5 = Motorhaltebremse BR +
Piné = Motorhaltebremse BR -

ACHTUNG!
Pin5+6 nur bei Motor mit Bremse verdrahten!

+ 24V

GND24V

ENAin - |- e X4 24VDC Freigabe

AR 1 e Pin1 = +24VDC

e ] Pin2 = GND

Pin3 = Hardware Freigabe 24Vdc *

* Fir den sicheren Einsatz konsultieren Sie bitte das Compax3 Handbuch, Kapitel 3.10
(STO SafeTorugeOff).
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2.2 Anschlisse Schnittstellen/Signale

X10 RS232

Pin3 = RS232 TXD
Pin2 = RS232 RXD
Pin5 = RS232 GND

X0t - X11 Kraftsensor

| Rsass " Pin1=24VDC Ausgang
Pin9 = analog Input +

Pin11=analog Input -

Pin15 = GND

ACHTUNG!

Bricke zwischen Pin 11 und

O Pin 15 notig

X22
X231X24

X12 Digitale E/A’s

Pin1 = 24VDC Ausgang

Pin2-5 = Digital Ausgang

Pin 6-10+12-14 = Digital Eingang

Pin11 = 24VDC Eingang fir digital Ausgang

Pin15=GND

X4

+24V
GND24V N | ~ X13 Motorenfeedback
ENAIn : . P—
ENA?_ ‘"
ENA
Parkem AG
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2.3 Anschluss Zusatz-1/0s und Feldbus

: —Darker

\

X1

X20/X21 HEDA (Interdrive-Kommuinikation)
Optional

X10 Rs232
| RS485

X22 Zusatz digital Inputs / Outpus

Optional
@)
X11 Refl.
®)
X120 X231X24
424V
GND24V ) , _ X23 Feldbus Interface
ENAin : ' Optional

ENA
ENA7

ONOOPWN—

Detaillierte Informationen entnehmen sie bitte aus folgenden Dokumenten in der Download-Liste unter
www.parkem.ch/ecopress

e Kurzanleitung Steuerung mit integriertem Servodrive
e |EC-Handbuch Steuerung mit integriertem Servodrive

Parkem AG
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2.4 Default-Belegung digital Inputs / Outputs fiir HMI-Variante ohne Feldbus

Pin Signal Belegung Hinweise
X12.1 24V out Briicke zu X12.11 erstellen
X12.2 Dig OUT 0 NotPowered 0 = Motor nicht bestromt , 1 = Motor bestromt
X12.3 Dig OUT 1 NoError 0 = Fehler aktiv, 1 = Kein Fehler
X12.4 Dig OUT 2 InitBusy 1 = Antrieb am Initialisieren
X12.5 Dig OUT 3 InitDone 1 = Initialisierung Antrieb beendet

STO-Enable muss immer 1 sein, damit der Motor bestromt werden

X12.6 DigINO STO, "Software-Enable”, von Not-Aus-Kreis kann
X12.7 Dig IN 1 Reset & Power 0->1 Fehler Reset (pos.Flanke), 1 = Motor bestromen
X12.8 Dig IN 2 Init - Initialisierung ausfiihren 0->1 Antrieb initialisieren (pos.Flanke)
X12.9 Dig IN 3
X12.10 Dig IN 4 Manual Mode 1 = Manual Mode, Steuerbefehle auf HMI aktiv
X121 24Vin Briicke zu X12.1 erstellen
X12.12 Dig IN 5
X12.13 Dig IN 6
X12.14 Dig IN7 Homing Sensor Input Referenz-Sensor Eingang
X12.15 GND GND

Pin Signal Belegung Hinweise
X22.1 -
X22.2 Dig IN Add 0 Process type 0 = Pressen auf Position, 1 = Pressen auf Kraft
X22.3 Dig IN Add 1 StartProcess 0->1, Prozess starten
X22.4 Dig IN Add 2 GoOn at MidPosition 0 = An Mittelposition halten, 1 = an Mittelposition weiterfahren
X225 Dig IN Add 3 GoOn at EndPosition 0 = An Endposition halten, 1 = an Endposition weiterfahren
X22.6 Dig OUT Add 4 ProcessBusy 1 = Press-Prozess aktiv
X22.7 Dig OUT Add 5 ProcessDone 1 = Press-Prozess beendet
X22.8 Dig OUT Add 6 ProcessError 1 = Press-Prozess im Fehlerzustand
X22.9 Dig OUT Add 7 - -
X22.10 Dig OUT Add 8 Result_OK 1 = Kraft-/Positionsfenster an EndPos innerhalb Toleranz
X22.11 24Vin +24V Spannungseingang Externe +24V anschliessen
X22.12 Dig OUT Add 9 Result_NOK 1 = Kraft-/Positionsfenster an EndPos ausserhalb Toleranz
X22.13 Dig OUT Add 10 | At mid pos 1 = Antrieb in Mittelposition
X22.14 Dig OUT Add 11 | Atend pos 1 = Antrieb in Endposition
X22.15 GND GND

Seite 11 von 19

Parkem AG

Tafernstrasse 37 | 5405 Baden-Dattwil

+41 56 493 38 83 | parkem.ch



© PARKEM

ecoPRESS / ecoPRESSmini Anschluss Kraftsensor Seite 12 von 19

3 Anschluss Kraftsensor

3.1 ecoPRESSmini EPM

Kabelldange ecoPRESSmini

Kraft- gemass Code minus T m fix 1 m offene
Enden

Bei der ecoPRESSmini ist der Kraftsensor im Elektozylinder fest integriert und montiert.
Das Kabel ist sowohl am Kraft-Sensor wie auch am Signal-Verstarker fest verbunden. Am Abgang hat das
Kabel offene Enden. Diese missten auf den Stecker X11 vom Compax3-Regler gefiihrt werden.

Anschlussbelegung Compax3, Stecker X11:

Pin Signal Farbe
X11.1 24VDC Ausgang braun
X11.9 analog Input + gelb
X11.11 analog Input - Schirm
X11.15 GND grin

Parkem AG
Tafernstrasse 37 | 5405 Baden-Dattwil
+41 56 493 38 83 | parkem.ch
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3.2 ecoPRESS EP

Anschluss zwischen Kraftsensor und Compax3 mit mitgeliefertem Sensor-Kabel M12-Buchse.

Belegung Kraftsensor:

Pobid PN (bl  BeequngSpamung
ey _’?""_—

& blau

__—
(grau entfallt)

Anschlussbelegung Stecker X11 vom Compax3:

Pin1 = 24VDC Ausgang braun
Pin9 = analog Input + schwarz
Pin11=analog Input - 3
Pin15=GND blau
ACHTUNG!

Briicke zwischen Pin 11 und Pin 15 nétig

Anschluss mit mitgeliefertem Sensor-Kabel M12-Buchse.

Parkem AG
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4 Anschluss Referenzsensor (Homing)

4.1 ecoPRESSmini

M8 - Steckerbelegung des Homing-Sensors SMO-40-TP-K-NC-109125

o=

T +
POWER

E |
b—

B

MAIN CIRCUIT
Q)

T

Ow

und des Verlangerungskabel STCS-B-58-xx:

Kabel-Pinbelegung:

1
2

braun
blau

schwarz

Das Kabel wird mit Reglerseitig mit offenen Enden geliefert.

Steckerbelegung X12 :

Pin Signal Farbe
X121 24VDC Ausgang braun
X12.14 Homing Sensor Input | schwarz
X12.15 GND blau

Parkem AG
Tafernstrasse 37 | 5405 Baden-Dattwil
+41 56 493 38 83 | parkem.ch
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5 HMI Bedienpanel

Anschluss: Steuerung Compax3 X10 zu COM1/COM3
Anschluss mit mitgeliefertem Serial-Kabel inkl. Genderchanger

Speisung HMI Bedienpanel: 24VDC, Stromaufnahme 0.4A

Abmessungen WxHxD (mm)]: 203.5 x 148.5 x 31.5

w ' D

Ausschnitt AxB (mm]): 191.5x 138

_

CUT OUT

.

A

NN\
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Seite 15von 19

Parkem AG
Tafernstrasse 37 | 5405 Baden-Dattwil
+41 56 493 38 83 | parkem.ch



© PARKEM

ecoPRESS / ecoPRESSmini Montage/Wartung Fligemodul Seite 16 von 19

6 Montage/Wartung Fiigemodul

Detaillierte Informationen entnehmen sie bitte aus folgendem Dokument in der Download-Liste unter
www.parkem.ch/ecopress.

6.1 Wartungsanleitung ecoPRESSmini

o Wartungs-/Installationshandbuch Elektrozylinder MSCE

6.2 Wartungsanleitung ecoPRESS

e Wartungs-/Installationshandbuch Elektrozylinder PNCE

7 Anschluss Nullpunkt-Referenzierung

Wird die ecoPRESS / ecoPRESSmini mit standard Feedback geliefert, kommt ein Motor mit Resolver zum
Einsatz. Ist eine Referenzfahrt auf Anschlag nicht maglich, muss ein Nullpunkt-Initiator angeschlossen
werden.

Der Nullpunkt Initiator ist optional erhaltlich und ist auf den Anschlussstecker X12 der Steuerung Compax3
zu verdrahten.

Stecker X12

Pin1 = 24VDC Ausgang braun
Pin15 = GND blau
Pin14 = Signal schwarz

Detaillierte Informationen entnehmen sie bitte aus folgenden Dokumenten in der Download-Liste unter
www.parkem.ch/ecopress

e Kurzanleitung Steuerung mit integriertem Servodrive
e |EC-Handbuch Steuerung mit integriertem Servodrive
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https://www.parkem.ch/Kompetenzen/servopressen/ecoPRESS/Handbuecher_Kataloge/ecoPRESS_Kurzanleitung_Steuerung_DE.pdf
https://www.parkem.ch/Kompetenzen/servopressen/ecoPRESS/Handbuecher_Kataloge/ecoPRESS_Handbuch_Steuerung_DE.pdf
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8 Montage Kraftsensor (gilt nur fiir ecoPRESS)

Der Kraftsensor wird mittels mitgelieferten Adapter montiert.

T
e
i

f: Mindestabstand 2-4mm zwischen Kontermutter
und Gehause muss eingehalten werden.

Typ Nennlast Abmassunuen in mm Gewindo Material
[kN] | h di d2 &
ZD 1.1 Alu
ZD 13 Alu
ZD 20 20 kN Alu
116 34 48 38 32 10 46 2.4 228 20 51 16 M20x15
ZD 22 50 kN Edelstahl
Parkem AG

Tafernstrasse 37 | 5405 Baden-Dattwil
+41 56 493 38 83 | parkem.ch
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9 Komponentenliste

Anhand der Komponentenliste der ecoPRESS kdnnen die eingesetzten Komponenten in den Handblchern
einfach gefunden werden. Beachten Sie samtliche Handblcher und Kataloge in der Download-Liste unter

www.parkem.ch/ecopress

9.1 ecoPRESSmini

Elektrozylinder MSCE-32...

Motoranbau parallel MSD-MG-32-T1

Motoranbau in Linie ELK2 + VK-MG32-T2

Servomotor SMHx40600,385852Y652
Antriebsregler/Steuerung Compax3 C35025V2FxxIxxT30Mxx (1 x 230VAC Ausfiihrung]
Kraftsensor K1563.500N_LCVU10
EPMOS |
Elektrozylinder MSCE-45...

Motoranbau parallel MSD-MG-45-T1

Motoranbau in Linie ELKS + VK-MG45-T1

Servomotor SMHx40600,385852Y652
Antriebsregler/Steuerung Compax3 C35025V2FxxIxxT30Mxx (1 x 230VAC Ausfiihrung]
Kraftsensor K1563.1000N_LCVU10

Parkem AG
Tafernstrasse 37 | 5405 Baden-Dattwil
+41 56 493 38 83 | parkem.ch
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ecoPRESS / ecoPRESSmini Komponentenliste

9.2 ecoPRESS

Elektrozylinder

PNCES32...

Motoranbau parallel

MSD-PNCE32-T1-1-S..

Motoranbau in Linie

ELK10 + VK-PNCE32...

Servomotor

SMH60451.4811...

Antriebsregler/Steuerung Compax3

C35025V2FxxIxxT30Mxx (1 x 230VAC Ausfiihrung)

Kraftsensor

ZD1.0...

Elektrozylinder

PNCEA40...

Motoranbau parallel

MSD-PNCE40-T2-1-S...

Motoranbau in Linie

ELK10 + VK-PNCEA40...

Servomotor

SMH823003814...

Antriebsregler/Steuerung Compax3

C35025V2FxxIxxT30Mxx (1 x 230VAC Ausfiihrung]

Kraftsensor

ZD1.2...

Elektrozylinder

PNCESO...

Motoranbau parallel

MSD-PNCEbL0-T2-1-S...

Motoranbau in Linie

ELK20 + VK-PNCES0...

Servomotor

SMH1003006819...

Antriebsregler/Steuerung Compax3

C3S063V2FxxIxxT30Mxx (1 x 230VAC Ausfiihrung)

Kraftsensor

ZD1.3...

EP080
Elektrozylinder

PNCE®63...

Motoranbau parallel

MSD-PNCE63-T1-1-S...

Motoranbau in Linie

ELK20 + VK-PNCE&3...

Servomotor

SMH1153010824...

Antriebsregler/Steuerung Compax3

C35S075VAFxxIxxT30Mxx (3 x 400VAC Ausfiihrung)

Kraftsensor

ZD1.4...

EP140
Elektrozylinder

PNCESQ...

Motoranbau parallel

MSD-PNCE80-T2-1-S...

Motoranbau in Linie

ELK60 + VK-PNCESO...

Servomotor

SMH1423015528...

Antriebsregler/Steuerung Compax3

C35075V4FxxIxxT30Mxx (3 x 400VAC Ausfiihrung)

Kraftsensor

ZD2.0...

Parkem AG

Tafernstrasse 37 | 5405 Baden-Dattwil
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